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THE Feeders
U ni  v ersa    l  sheet      feeders        for    printing         industr       y
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PLAST 52

ENDEVOR

ATLANTIS 52 art. 858
ATLANTIS 75 art. 878
Universal HIGH PILE feeder.
Mounted on wheels for an easy shift  from a machine to 
another. Drum aspiration system that feeds always the top 
sheet of the pile.Equipped with a blow/suction pump of 25m3 
(optional 40m3).
Mechanical paper stop with micrometer adjustment to avoid 
double sheet to pass, in built blower to separate the sheets. 
Feeding registering table, with spheres side square, controlled 
with a micrometric adjustment for  a perfect sheet squar-
ing. Double speed control to adjust the sheet overlapping in 
case of connection with laminating machines. Programmable 
sheets counter. All system controlled by a microprocessor com-
puter with lcd display. Adapt to be connected with: creasing 
machines, laminating machines, UV coaters, folding machines, 
inkjet printers, and much more. Options: 40m3 pump, electronic 
double sheet detector, infrared remote control.

TLANTISA

Atlantis 52 Atlantis 75
Working width (mm) 520 750
Max sheet size (mm) 520x750 750x1020
Min sheet size (mm) 120x120 120x120
Max paper pile high (mm) 500 500
Min – max paper  weight (gsm) 60-400 60-400
Max working speed (m/min) 75 75
Power supply 230V 230V

ATLANTIS 52 art. 858 
ATLANTIS 75 art. 878
Alimentatore universale ad  ALTA PILA.
Montato su ruote per un facile passaggio da una macchina all’altra. 
Sistema di aspirazione a tamburo aspirante che alimenta sempre il primo 
foglio superiore della pila.
Corredato di pompa aspirante/soffiante di 25m3 (optional 40m3)
Arresto carta meccanico a regolazione micrometrica per evitare il pas-
saggio del doppio foglio con soffieria incorporata  per la separazione dei 
fogli. Tavola   di registro a con squadra di appoggio a sfere con regolazio-
ne micrometrica per la squadratura dei fogli.
Doppia velocità per il controllo del sormonto dei fogli in caso di collega-
mento con plastificatrici.
Contacopie  programmabile.
Tutto gestito da computer a microprocessore con display lcd.
Adatto per essere collegato a cordonatrici, plastificatrici, verniciatrici, 
piegatrici,stampanti inkjet. Opzioni: pompa 40m3, controllo elettronici 
doppio foglio, telecomando a infrarossi.

ATLANTIS 52 ATLANTIS 75



MINIMIRPLAST 52

ENDEVOR

TOR AIR 35 AIR 52

Predator 52 Predator 75

Working width (mm) 520 750

Max sheet size (mm) 520x750 750x1000

Min sheet size (mm) 120x120 120x120

Max paper pile high (mm)* 50 50

Min – max paper  weight (gsm) 60-400 60-400

Max working speed (m/min) 75 75

Power supply 230V 230V

(*) depending on paper weight

PREDATOR 52 art. 855 - PREDATOR 75 art. 875
Alimentatore universale ad  PILA PIANA.
Montato su ruote per un facile passaggio da una macchina all’altra. 
Sistema di aspirazione a tamburo aspirante , squadre laterali e poste-
riore  soffianti  regolabili. Corredato di pompa aspirante/soffiante di 
25m3 (optional 40m3). Arresto carta meccanico a regolazione micro-
metrica per evitare il passaggio del doppio foglio. Tavola  di registro 
a con squadra di appoggio a sfere con regolazione micrometrica per 
la squadratura dei fogli. Doppia velocità per il controllo del sormon-
to dei fogli in caso di collegamento con plastificatrici. Contacopie  
programmabile. Tutto gestito da computer a microprocessore con 
display lcd. Adatto per essere collegato a cordonatrici, plastificatrici, 
verniciatrici, piegatrici,stampanti inkjet. Opzioni: pompa 40m3, con-
trollo elettronici doppio foglio, telecomando a infrarossi.

PREDATOR 52 art. 855 - PREDATOR 75 art. 875
Universal PLANE PILE feeder.
Mounted on wheels for an easy shift  from a machine to another .
Drum aspiration system equipped with a blow/suction pump of 25m3 
(optional 40m3). Mechanical paper stop with micrometer adjustment 
to avoid double sheet to pass. Feeding registering table, with spheres 
side square, controlled with a micrometric adjustment for  a perfect 
sheet squaring. Double speed control to adjust the sheet overlap-
ping in case of connection with laminating machines. Programmable 
sheets counter. All system controlled by a microprocessor computer 
with lcd display. Adapt to be connected with: creasing machines, 
laminating machines, UV coaters, folding machines, inkjet printers, 
and much more.. 
Options: 40m3 pump, electronic double sheet detector, infrared 
remote control.

predator 52 /75

PREDA

AIR 35 AIR 52

AIR 35 art. 861- AIR 52 art. 862
Alimentatore universale a  PILA PIANA.
Sistema di aggancio rapido  per un facile passaggio da una macchina 
all’altra. Sistema di aspirazione a tamburo aspirante , squadre laterali e 
posteriore  soffianti  regolabili. Corredato di pompa aspirante/soffiante di 
25m3 (optional 40m3). Arresto carta meccanico a regolazione micrometri-
ca per evitare il passaggio del doppio foglio. Adatto per essere collegato a 
cordonatrici, plastificatrici, verniciatrici, piegatrici,stampanti inkjet. 

AIR 35 art. 861- AIR 52 art. 862
Universal PLANE PILE feeder.
Fast hanging system for an easy shift  from a machine to another .
Drum aspiration system equipped with a blow/suction pump of 25m3 
(optional 40m3). Mechanical paper stop with micrometer adjustment to 
avoid double sheet to pass. Adapt to be connected with: creasing machines, 
laminating machines, UV coaters, folding machines, inkjet printers.

AIR 35 AIR 52

Working width (mm) 350 520

Max sheet size (mm) 350x650 520x720

Min sheet size (mm) 120x120 120x120

Max paper pile high (mm)* 50 50

Min – max paper  weight (gsm) 60-400 60-400

(*) depending on paper weight

MINIENDEVOR        ENDEVOR



FR 35 FR 52

ENDEVOR

PLAST 52

MINIMIR

MINIENDEVOR

FR 35 art.0857 - FR52 art 854
Alimentatore universale a  FRIZIONE.
Sistema di aggancio rapido  per un facile passaggio da una 
macchina all’altra. Sistema a rotella frizionata regolabile in fun-
zione della grammatura. Arresto carta meccanico a regolazione 
micrometrica per evitare il passaggio del doppio foglio. Adatto 
per essere collegato a cordonatrici, plastificatrici, verniciatrici, 
piegatrici,stampanti inkjet, brossuratrici 

FR 35 FR 52

Working width (mm) 350 520

Max sheet size (mm) 350x650 520x720

Min sheet size (mm) 120x120 120x120

Max paper pile high (mm) 30 30

Min – max paper  weight (gsm) 60-300 60-300

 max working speed (m/min) 20 20

FR 35 art.0857 - FR52 art 854
Universal FRICTION feeder.
Fast hanging system for an easy shift  from a machine to another.  Friction 
wheel system adjustable in function of sheet thickness. Mechanical paper 
stop with micrometer adjustment to avoid double sheet to pass. Adapt to 
be connected with: creasing machines, laminating machines, UV coaters, 
folding machines, inkjet printers, perfect binding machines 

FR 35 FR 52



STACKER 52 /75
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STACKER  52 STACKER  75

Working width (mm) 520 750

Max sheet size (mm) 520x750 750x1000

Min sheet size (mm) 120x120 120x120

Max paper pile high (mm) 500 500

Min – max paper  weight (gsm) 60-500 60-500

Max working speed (m/min) 75 75

Power supply 230V 230V

STACKER 52 art. 864 – STACKER 75 art 865
Stacker  universale ad  ALTA PILA.
Montato su ruote per un facile passaggio da una macchina all’altra.
Sistema ad alta pila con  raccolta ordinata dei fogli, e facilità di estrazione del  foglio singolo.
Lettore ottico presenza foglio. L’esclusivo sistema a rulli di trasporto che entrano in contatto solo a foglio liberato dall’unità in entrata allo 
stacker,  lo rendono adatto anche in uscita a plastificatrice e cordonatrici a battuta. Tutto gestito da computer a microprocessore. Adatto per 
essere collegato a cordonatrici, plastificatrici, verniciatrici, piegatrici,stampanti inkjet. 

STACKER 52 art. 864 – STACKER 75 art 865
Universal HIGH PILE Stacker.
Mounted on wheels for an easy shift  from a machine to another.
High pile system for a tidy sheets collection, with the possibility to easily extract the single sheet. Optical sheet presence reader. The exclusive 
system with the transport rollers that get in contact only once the sheet is free from the machine before the stacker, makes it indicated to 
be used in exit of laminating machines and matrix creasing machines. All system controlled by a microprocessor computer. Adapt to be con-
nected with: creasing machines, laminating machines, UV coaters, folding machines, inkjet printers. 
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